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MODEM/ROUTER ADSL2 + 
 
INSTRUKCJA U � YTKOWNIKA 
Dzi� kujemy Pa� stwu za zakup naszego produktu. Jeste� my pewni, � e jego wydajno��  oraz jako��  
przynios�  Pa� stwu pe
n�  satysfakcj�  u� ytkowania. 
 
Zawarto ��  opakowania: 
 
Przed przyst� pieniem do instalacji produktu, prosimy o upewnienie si�  czy wszystkie wymienione 
elementy znajduj�  si�  w opakowaniu: 
 
- jeden zasilacz 
- kabel telefoniczny RJ-11 do po
� czenia modem/router z filtrem ADSL 
- Filtr ADSL do pod
� czenia kabla RJ-11 do gniazdka telefonicznego 
- Kabel skrosowany kat. 5 RJ-45 do po
� czenia modem/router - komputer  
- Instrukcja szybkiej instalacji 
 
Evo-WR54ADSL 
+ 1 Modem/Router z anten�  
 
Evo-DSL01 
+ 1 Modem/Router z kablem USB 
 
Evo-DSL01 
+ 1 Modem/Router 
 
W przypadku braku którego�  z elementów skontaktuj si�  ze swoim sprzedawc� . 
 
 
Panel LED: 
Diody LED obrazuj�  stan funkcjonowania routera. 
 

 
 

Evo-WR54ADSLv2       Evo-DSL04 
 
 
 

 
 

Evo-DSL01 
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- Dioda PWR:  Pali si�  na zielono kiedy modem/router jest w
� czony 
 
- Dioda WAN: � wieci � wiat
em pulsacyjnym podczas wyszukiwania sygna
u ADSL a ci� g
ym w 
momencie wykrycia sygna
u i zsynchronizowania si�  modemu/routera. 
 
- Dioda WLAN (dla Evo-WR54ADSLv2): Zapalona na zielono w momencie ustanowienia po
� czenia 
bezprzewodowego. � wieci pulsacyjnie podczas przesy
u danych.  
 
- Dioda LAN 1-4:  � wieci kiedy modem/router jest prawid
owo podpi� ty do komputera lub 
huba/switcha. Miga w trakcie przesy
u danych w sieci.  
 
- Dioda ADSL:  � wieci kiedy modem/router jest prawid
owo po
� czony z lini�  telefoniczn�  
 
 
 
Gniazda modemu/routera:  

W tylnej cz�� ci modemu/routera umieszczony zosta
y wszystkie gniazda, których opis 
zamieszczamy poni� ej: 

 

 
Evo-WR54ADSLv2  
 
 
 

 
Evo-DSL04  
 
 
 

 
Evo-DSL01  

 
 
 

- ADSL: Port RJ-11 umo� liwiaj� ce pod
� czenie do filtra ADSL za pomoc�  do
� czonego kabla 
telefonicznego RJ-11. Umo� liwia zapalenie si�  diody LED WAN. 

 
- LAN 1-4: Porty RJ-45 umo� liwiaj� ce pod
� czenie elementów sieci Ethernet (komputery, 

switche, drukarki, …) do modemu/routera za pomoc�  kabla kat.5 RJ-45.  
 

- DC 12V: Gniazdo zasilacza 12 V. 
 
 

- USB: port USB do po
� czenia komputera z zainstalowanym systemem Windows. 
 
 

- RESET: Przycisk umo� liwiaj� cy przywrócenie domy� lnych ustawie�  fabrycznych 
modemu/routera. 
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Instalacja modemu/routera: 
 

1) Ustaw modem/router w suchym i przewiewnym miejscu. Nie umieszczaj na nim � adnych 
przedmiotów i sprawd�  czy kable pozostaj�  w nale� ytym porz� dku. 

 
2) Pod
� cz modem/router do filtra Adsl  za pomoc�  kabla telefonicznego  

 
3) Pod
� cz modem/router do komputera za pomoc�  kabla Ethernet. 

 
4) Wepnij filtr Adsl  w na� cienne gniazdko telefoniczne. 

 
5) Od
� cz wszystkie inne aparaty telefoniczne podpi� te do tej samej linii telefonicznej (fax, inne 

telefony, inne komputery, …) 
 

6) Podepnij zasilacz do modemu/routera oraz gniazdka elektrycznego. 
 
 
 
 
 
Konfiguracja komputera: 
 

1) Najpierw nale� y automatycznie (klient DHCP ) skonfigurowa�  adres IP twojego komputera, co 
pozwoli modemowi/routerowi przypisa�  w
a� ciwy adres IP dla komputera celem umo� liwienia 
konfiguracji i pod
� czenia do sieci Internet. 

 
2) W systemie Windows 2000/XP otwórz Panel sterowania i wybierz Po
� czenia sieciowe.  

 
3) Kliknij prawym przyciskiem myszy na Po
� czenie lokalne  i wybierz W
a� ciwo � ci.  

 
4) Kliknij dwukrotnie na Protokó
 internetowy (TCP/IP).  

 
5) Zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie.  

 
6) Zaznacz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.  

 
7) Kliknij OK. 

 
8) Kliknij Zamknij.  

 
 
 
 
Po zamkni� ciu wszystkich okienek sprawd�  konfiguracj�  swojej przegl� darki internetowej.  
 
Konfiguracja przegl � darki: 
 

1) Przegl� dark�  nale� y skonfigurowa�  w taki sposób aby 
� czy
a bezpo � rednio  z sieci�  Internet, 
bez serwerów proxy czy konfiguracji automatycznej.  

 
2) Uruchom przegl� dark�  Internet Explorer i przejd�  do Menu Narz� dzia a nast� pnie Opcje 

internetowe…  
 

3) Wybierz zak
adk�  Po
� czenia  i zaznacz opcj�  Nigdy nie wybieraj po
 � czenia.  
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4) Nast� pnie , kliknij na przycisk Ustawienia sieci LAN… i odznacz wszystkie opcje. Kliknij OK. 
 

5) Kliknij OK. aby zamkn��  okno Opcji internetowych.  
 
Po zatwierdzeniu wszystkich opcji pozostaw otwart�  przegl� dark�  w celu skonfigurowania ustawie�  
modemu/routera.  
 
 
Konfiguracja po
 � czenia z Internetem: 
 

1) W pasku adresowym przegl� darki internetowej wpisz jak poni� ej: 
http://192.168.1.1 

 
2) W celu umo� liwienia dost� pu do panelu konfiguracyjnego modemu/routera, okno logowania 

poprosi o wpisanie nazwy u � ytkownika oraz has
a. U� yj danych jak poni� ej: 
 

Nazwa u� ytkownika: Admin 
    Has
o: Admin  
 

 Zwró�  uwag�  na pisowni�  z du� ej litery "A”.  W przeciwnym razie dost� p do panelu 
konfiguracji b� dzie niemo� liwy.  
 

          
       

 
 

 
3) Wybierz zak
adk�  SETUP aby przej��  do podstawowych ustawie�  konfiguracyjnych.  
 
4) W zak
adce MODEM prosz�  wybra�  modulacj�  GDMT (ustawienie dla Neostrady TP) 
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5) Upewnij si� , � e opcja Firewall/NAT Services jest w
aczona (kolor zielony). Je� eli nie jest, 

kliknij na Firewall/NAT Services, uaktywnij j�  i kliknij na przycisk Apply.  
 

6) Teraz kliknij New Connection znajduj� ce si�  w menu po lewej stronie.  
 
 

7) Skonfiguruj swoje po
� czenie jak poni� ej: 
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- Name: Wybierz nazw�  dla twojego po
� czenia (np. Neostrada ) 
 

- Options: NAT oraz Firewall musz�  zosta�  zaznaczone. Translacja NAT umo� liwia wielu 
komputerom dost� p do sieci Internet a zapora Firewall  zabezpiecza twoj�  sie�  lokaln� .  

 
- Type: Wybierz PPPoE 

 

Zwró�  uwag� , � e wybieraj� c PPPoA, otrzymujesz dwie dodatkowe opcje dotycz� ce tunelowania 
(LCC lub Vc-Mux ), o których informacje otrzymasz od swojego dostawcy internetowego.  
 

 
- Username/Password:  Identyfikatory dostarczone przez Twojego dostawc�  internetowego 

(np. TwojaNazwa@neostrada.pl / TwojeHas
o)  
 

Pami� taj, � e nazwa u� ytkownika powinna by�  zako� czona znakiem "@” a po nim inicja
ami 
dostawcy internetowego (aol.com, fti, itd…) 
 

- Keep alive (pozosta �  po
 � czony): Wpisz warto��  "0” aby modem/router pozosta
 po
� czony 
24/7. Ka� da inna warto��  oznacza okres braku aktywno� ci po którym nast� pi zerwanie 
po
� czenia.  

 
- Authentification (Uwierzytelnianie): Prosimy pozostawi�  Auto.  
 
- MTU: Domy� lnie 1492. 

Pami� taj, � e dla niektórych dostawców internetowych takich jak Tele2, AOL, Cegetel itd. warto��  
MTU musi by�  ustawiona na "1400” . Ka� da inna warto��  mo� e spowodowa�  problemy w uzyskaniu 
po
� czenia.  

 
- On Demand (Po
 � czenie na �� danie): Nie zaznacza� . Kiedy zaznaczone modem/router 

po
� czy si�  na �� danie. 
 
- Enforce MTU (Wymuszanie MTU): Zaznacz poniewa�  poprzez zmian �  MTU umo� liwia  

dost� p do wszystkich stron internetowych.  
 

- Default Gateway (Brama domy � lna): do 16 mo� liwych po
� cze� . Wybierz które zostanie 
wybrane jako domy� lne. Opcja powinna zosta�  zatem zaznaczona. 

 
- Debug (Debugowanie): Aktywuje tryb debugowania po
� czenia PPP.  

 
- VPI: Ustaw na "0”. Ustawienie domy� lne. 

 
- VCI: Ustaw na "35”. Ustawienie domy� lne. 

 
- QoS: Ustaw jako UBR poniewa�  przepustowo��  nie jest gwarantowana dla ogólnie 

dost� pnych internetowych abonamentów publicznych. Je� eli posiadasz abonament specjalny 
mo� esz ustawi�  parametr jako CBR i zmieni�  dalsze ustawienia. 

 
 

8) Kliknij  przycisk Zastosuj aby zatwierdzi�  wprowadzone parametry. Kliknij na Save&Reboot 
(Zapisz i uruchom ponownie)  w menu po lewej stronie oraz ponownie na Save&Reboot w 
celu zapisania i ponownego uruchomienia modemu/routera.  
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Konfiguracja po
 � czenia bezprzewodowego (model Evo-WR54ADSLv2): 
  

1) W górnym menu kliknij na Wireless (Po
 � czenie bezprzewodowe) aby wy� wietli�  stron�  
dotycz� c�  konfiguracji twojej sieci bezprzewodowej.  

 
2) W sekcji Setup (Ustawienia) dost� pne s�  opcje SSID, Hidden SSID (ukryj sie� ), Chanel 

(Kana
) oraz aktywacja 108 Mbps. Kliknij na przycisk Apply (Zastosuj)  aby zatwierdzi�  
ustawienia.  

 
3) W cz�� ci Configuration (Konfiguracja), masz mo� liwo��  zmiany niektórych parametrów 

pomagaj� cych poprawi�  stabilno��  jak i moc anteny.  
 
 

 
 

4) W cz�� ci Security  udost� pnione s�  parametry szyfrowania. 
 

5) W ramach ustawie�  WPA:  
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- Wybierz �� dany rodzaj szyfrowania (w tym przypadku WPA). 
- Zaznacz PSK String    
- W polu STRING: wpisujemy wybrane przez siebie has
o dost� pu do sieci (min 8 znaków). 
- Kliknij dwukrotnie Apply  oraz Save&Reboot .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA : 
 
 
 
 

Interfejsy:  
- 4 porty 10/100 Mbps RJ-45 Switch (Evo-DSL04 oraz Evo-WR54ADSLv2)  
 
lub 
 - 1 port RJ-45 oraz 1 port USB1.1 dla komputerów z systemem Windows 
 
oraz 
- 1 RJ-11 Adsl modem connector. 
- Wireless 802.11b/g do 54 Mbps (Evo-WR54ADSLv2)  
 
Tryb Adsl:  
- ITU 992.1 (G.dmt) Annex A, B, C oraz ITU 992.2 (G.lite) 
- ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis) oraz ITU 992.4 ADSL2 (G.lite.bis) 
 -ITU 992.5 ADSL2+ 
 -ANSI T1.413 Issue 2  
 
 
Przepustowo �� : do 1 Mbps (upload) i 24 Mbps (download).  
 
 
Tryb WAN:  PPPoA (RFC 2364) oraz PPPoE (RFC 2516)  
 
 
Dodatkowe funkcje: 
 -Firewall 
 -DHCP Server 
 -UPnP 
 -Port Forwarding 
 -Access Control 
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DEKLARACJA ZGODNO � CI: 
 
OvisLink France S.A. niniejszym o� wiadcza, i�  urz� dzenia Evo-DSL01, Evo-DSL04 oraz Evo-
WR54ADSLv2 s�  zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 1995/5/EC.  
 
Nast � puj � cy importer/ producent odpowiedzialny jest za ninie jsz �  deklaracj �  zgodno � ci: 
 
 
Nazwa firmy: OvisLink France SA  
Adres: 16-18 Route de ROUEN, 27950 SAINT-MARCEL. Francja. 
Adres www:   www.ovislink.fr  
Nazwisko: Horia SCURTU  
Stanowisko:  General Manager 
Data:  25 czerwca 2004 
 
Podpis: 
 

 
 
 
 
 

 
 
GWARANCJA. Warunki gwarancji dla Francji. 
Niniejszy produkt zosta
 poddany rygorystycznym kontrolom jako� ci, gwarantuj� cym prawid
owe 
dzia
anie pozbawionego wad fabrycznych urz� dzenia, pozwalaj� cego na uzyskanie wysokiej 
wydajno� ci funkcjonowania. 
 
Produkt ten posiada do� ywotni�  gwarancj�  i w przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady produkcyjnej 
lub usterki w dzia
aniu, zostanie on wymieniony na inny sprawny produkt o takiej samej lub wi� kszej 
wydajno� ci, fabrycznie nowy lub po naprawie na koszt producenta. Aby pozna�  szczegó
y dotycz� ce 
procedury wymiany skontaktuj si�  ze swoim sprzedawc� .  
 
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach zwyk
ego uszkodzenia produktu, uszkodze�  
wynik
ych z nieprawid
owego u� ytkowania, ingerencji osób niekompetentnych lub powsta
ych z 
powodu zmian wywo
anych przez niekompatybilne produkty trzecie. OvisLink nie odpowiada za 
uszkodzenia produktu wynik
e wskutek ich niew
a� ciwego u� ytkowania. 
 
Celem uzyskania szczegó
owych informacji prosimy o kontakt z OvisLink: 
 
 
e-mail:  support@ovislink.fr  
Web: www.ovislink.fr 
Infolinia:  0 891 700 704 

 


